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RAMPA®-Gewindestifte 
Typ G
ohne Fase, entsprechen  
DIN 976a

RAMPA®-set screws  
type G
without chamfer, comply  
with DIN 976a

G
Art. d L

Stahl  
verzinkt 

Steel  
zinc plated

Stahl  
verzinkt

Steel zinc 
plated

8.8

Stahl  
rostfrei

Stainless 
steel

1.4301 

193 625  ___ M 6 25 •
193 630  ___ M 6 30 • •
193 635  ___ M 6 35 •
193 640  ___ M 6 40 •
193 645  ___ M 6 45 • •
193 650  ___ M 6 50 •
193 655  ___ M 6 55 •
193 660  ___ M 6 60 •
193 670  ___ M 6 70 •
193 680  ___ M 6 80 •
193 690  ___ M 6 90 •
193 600  ___ M 6 100 •
193 602  ___ M 6 120 •
193 603  ___ M 6 130 •
193 830  ___ M 8 30 •
193 840  ___ M 8 40 •
193 850  ___ M 8 50 •
193 860  ___ M 8 60 •
193 870  ___ M 8 70 •
193 880  ___ M 8 80 •
193 890  ___ M 8 90 •
193 800  ___ M 8 100 •
193 801  ___ M 8 110 •
193 140  ___ M 10 40 •
193 150  ___ M 10 50 •
193 160  ___ M 10 60 •
193 170  ___ M 10 70 •
193 180  ___ M 10 80 •
193 190  ___ M 10 90 •
193 100  ___ M 10 100 •
193 101  ___ M 10 110 •
193 102  ___ M 10 120 •

001 041 051
Bitte ergänzen / 
Please complete

    


